MAKER

Add Your Custom Design to GamingPro- SOP

DIY siireci 6ncesi standart uygulama proseddiriini iyice okuyun.
1.  On kapaktaki dort vidayi sékiin. Baska vidayi sékmeyin, aksi takdirde garantiniz bozulabilir.
2. Ozel tasarlanmis kapaginizin, fan kapagiyla diizgiin hizalandigindan emin olduktan sonra dort vidayi
ayni yerlerine yeniden takin.

3. (istege Bagl) Dort vidanin gériinmesini istemiyorsaniz 3D dosyasindaki iki dekorasyon plakasini 6n
kapaga takin.

Notlar
@ Palit, 2 tiirde 3D dosyasi sunar
v Creator Version: 3D Diizenleme Ustalari icin. Dosyada, &n tasarim yer almayan diiz kapak yer alir.
Kullanicilar bunu taban alarak kendi kapaklarini tasarlayabilir.
v Painting Version: Genel Kullanicilar icin. Dosyada 6n tasarlanmis sablonlar yer alir. Kullanicilar
kendi tarzlarina gore kapagi boyayabilir.

@ Her iki dosyanin da iki secenegi vardir. 3 boyutlu yazicinizin baski ebatlarina gére dogru dosyayi
segin.

v' Standart dosya: Uzunluk 300 mm’dir.

v ki Pargali dosya: Uzunluk 200 mm’den azdir.

v" 3 boyutlu yazici i¢cin FDM, SLA veya baska sinirlamalar yoktur.
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Garanti

RTX 40 GamingPro’nun 6n kapaginda 4 vida bulunmaktadir. Kullanicilar 6n kapaktaki 4 vidanin
haricinde termal veya arka plakanin herhangi bir kismini sékmedikleri siirece garanti bozulmaz.
Kullanicilarin GrinG garantiye gonderdiginde 6zellestirilmis tasarimi ¢ikarip ekran kartini orijinal haline
geri dondirmeleri gerekmektedir.
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