MAKER

Add Your Custom Design to GamingPro- SOP

Leia atentamente o SOP antes do processo DIY.
1. Desparafuse os quatro parafusos na tampa frontal. Ndo desmonte nenhum outro parafuso, ou a
garantia ndo sera anulada.
2. Certifique-se de que a tampa personalizada alinha a tampa do ventilador de forma constante e, em
seguida, trave os quatro parafusos de volta aos locais originais.
3. (Opcional) Se vocé preferir ndo expor os quatro parafusos, instale as duas placas de decoragdo

fornecidas no arquivo 3D na tampa frontal.

Anotacoes
@ Palit fornece duas versdes de arquivos 3D.
v" Versdo do Criador: Para mestres de edi¢do 3D. O arquivo oferece uma capa lisa sem qualquer
pré-design nele. Os usudrios podem toma-lo como base para projetar sua prépria capa.
v" Versdo de pintura: Para usudarios em geral. O arquivo vem com padrdes pré-projetados. Os usuarios

podem simplesmente pintar a capa que se adapta ao seu proprio estilo.

@ Cada versio contém dois tipos de arquivo. Escolha o arquivo adequado dependendo das dimensdes
gue sua impressora 3D pode fazer.

v" Arquivo Padrdo: O comprimento é superior a 300mm.

v" Arquivo de Duas Pegas: O comprimento € inferior a 200mm.

v" N3o hd limitacdo para impressora 3D seja FDM, SLA ou outras.
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® Existem 4 parafusos na tampa frontal da RTX 40 GamingPro. Contanto que os criadores ndo tenham

Garantia

removido nenhuma parte da placa térmica ou traseira, exceto esses 4 parafusos na tampa frontal, ela
ndo quebrard a garantia.

® Os usudrios precisam remover o design personalizado e reverté-lo de volta a condicdo original da
placa grafica se solicitarem RMA.
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