
 

 
 

Add Your Custom Design to GamingPro- SOP 

 

 
DIY süreci öncesi standart uygulama prosedürünü iyice okuyun. 
1. Ön kapaktaki dört vidayı sökün. Başka vidayı sökmeyin, aksi takdirde garantiniz bozulabilir. 
2. Özel tasarlanmış kapağınızın, fan kapağıyla düzgün hizalandığından emin olduktan sonra dört vidayı 

aynı yerlerine yeniden takın. 
3. (İsteğe Bağlı) Dört vidanın görünmesini istemiyorsanız 3D dosyasındaki iki dekorasyon plakasını ön 

kapağa takın. 
 

Notlar 
● Palit, 2 türde 3D dosyası sunar 

 Creator Version: 3D Düzenleme Ustaları İçin. Dosyada, ön tasarım yer almayan düz kapak yer alır. 
Kullanıcılar bunu taban alarak kendi kapaklarını tasarlayabilir. 

 Painting Version: Genel Kullanıcılar İçin. Dosyada ön tasarlanmış şablonlar yer alır. Kullanıcılar 
kendi tarzlarına göre kapağı boyayabilir. 

 
● Her iki dosyanın da iki seçeneği vardır. 3 boyutlu yazıcınızın baskı ebatlarına göre doğru dosyayı 

seçin. 
 Standart dosya: Uzunluk 300 mm’dir. 
 İki Parçalı dosya: Uzunluk 200 mm’den azdır. 
 3 boyutlu yazıcı için FDM, SLA veya başka sınırlamalar yoktur.  

 
 



 

Garanti 

 RTX 40 GamingPro’nun ön kapağında 4 vida bulunmaktadır. Kullanıcılar ön kapaktaki 4 vidanın 
haricinde termal veya arka plakanın herhangi bir kısmını sökmedikleri sürece garanti bozulmaz.

 Kullanıcıların ürünü garantiye gönderdiğinde özelleştirilmiş tasarımı 
geri döndürmeleri gerekmektedir.
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