MAKER

Add Your Custom Design to GamingPro- SOP

Lea atentamente el SOP antes del proceso de “Hagalo usted mismo”.
1. Desatornille los cuatro tornillos de la cubierta frontal. No desmonte ningln otro tornillo o no se
cubrird la garantia.
2. Asegurese de que su cubierta de disefo personalizado alinee la cubierta del ventilador de manera
constante y luego vuelva a bloquear los cuatro tornillos en sus lugares originales.
3. (Opcional) Si prefiere no exponer los cuatro tornillos, instale las dos placas decorativas provistas en

el archivo 3D en la cubierta frontal.

Notas
@ Palit proporciona dos versiones de archivos 3D.
v" Versién Creator: Para masters de edicion 3D. El archivo ofrece una cubierta lisa sin ningun disefio
previo. Los usuarios pueden tomarlo como base para disefiar su propia portada.
v" Version de pintura: para usuarios generales. El archivo viene con patrones predisefiados. Los

usuarios pueden simplemente pintar la cubierta que se adapte a su propio estilo.

@ Cada versidn contiene dos tipos de archivos. Elija el archivo adecuado segun las dimensiones que
puede hacer su impresora 3D.

v" Archivo normal: La longitud es superior a 300 mm.

v" Archivo de dos piezas: la longitud es inferior a 200 mm.

v" No hay limitacién para la impresora 3D ya sea FDM, SLA u otras.
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® Hay cuatro tornillos en la cubierta frontal de la RTX 40 GamingPro. Mientras que los creadores no

Garantia

remuevan ninguna parte de la placa térmica o posterior a excepcidn de esos 4 tornillos en la cubierta
frontal, no anularan la garantia.

® Los usuarios deben quitar el disefio personalizado y dejar la placa en su condicién original si la misma
requiere revision por parte de RMA.
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