MAKER

Folge der Anleitung, um deine Palit RTX 40 Dual individuell zu
gestalten.

Bitte die Anleitung vor dem DIY Prozess genau durchlesen.

1.

Installiere die Kiihlerabdeckung zunachst von der oberen Seite und driicke
danach die anderen drei Seiten leicht an. Wenn ein ,,Klick” Gerdusch zu hoéren ist,
ist die Abdeckung richtig eingerastet.

Folge der gleichen Anleitung fir die Installation der Backplate.

Anmerkungen

Palit provides two versions of 3D files.

v’ Creator Version: Fiir fortgeschrittene 3D-Anwende. Die Datei bietet eine leere
Vorlage fiir die Kiihlerabdeckung ohne vorgefertigtes Design an und kann als
Grundlage verwendet werden.

v’ Painting Version: Fiir Alle. Die Datei bietet bereits entworfene Vorlagen an,
die ganz einfach individuell gestaltet werden kénnen.

Es gibt keine Einschrankungen fiir den 3D-Drucker, egal ob FDM, SLA oder

sonstiges.

Gewabhrleistung

Das Entfernen der vier Schrauben an der Vorderseite der Grafikkarte hat keinen

Einfluss auf die Gewahrleistung. Die Gewahrleistung bleibt weiterhin bestehen,

solange keine Teile des Kiihlerkoérpers oder der Backplate auseinander gebaut
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wurden.

Im Falle einer RMA-Abwicklung muss die Grafikkarte wieder in ihren Originalzustand

versetzt werden und alle Anderungen entfernt werden.
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