
 

 

Dual SOP'a Özel Tasarımınızı Ekleyin 

 

DIY süreci öncesi standart uygulama prosedürünü iyice okuyun. 

1. Kapağı önce üst taraftan takıp sonrasında diğer üç taraftan hafifçe bastırın. "Tık" sesini 

duyduğunuzda kapak takılmış demektir. 

2. Arka plakayı takmak için de aynı yolu izleyin. 

 

Notlar 

 Palit, 2 türde 3D dosyası sunar 

 Creator Version: 3D Düzenleme Ustaları İçin. Dosyada, ön tasarım yer almayan düz 

kapak yer alır. Kullanıcılar bunu taban alarak kendi kapaklarını tasarlayabilir. 

 Painting Version: Genel Kullanıcılar İçin. Dosyada ön tasarlanmış şablonlar yer alır. 

Kullanıcılar kendi tarzlarına göre kapağı boyayabilir. 

 3 boyutlu yazıcı için FDM, SLA veya başka sınırlamalar yoktur. 

 

Garanti 

Kullanıcılar soğutucunun, termal kısmın veya arka plakanın herhangi bir parçasını sökmediği 

sürece garanti bozulmaz. 

 

Kullanıcıların ürünü garantiye gönderdiğinde özelleştirilmiş tasarımı çıkarıp ekran kartını orijinal 

hâline geri döndürmeleri gerekmektedir. 

 


