MAKER

Dual SOP'a Ozel Tasariminizi Ekleyin

DIY siireci 6ncesi standart uygulama proseddriini iyice okuyun.

1. Kapagi once Ust taraftan takip sonrasinda diger (i¢ taraftan hafifce bastirin. "Tik" sesini
duydugunuzda kapak takilmis demektir.

2. Arka plakayi takmak igin de ayni yolu izleyin.

Notlar
® Palit, 2 tirde 3D dosyasl sunar
v’ Creator Version: 3D Diizenleme Ustalari icin. Dosyada, 6n tasarim yer almayan diiz
kapak yer alir. Kullanicilar bunu taban alarak kendi kapaklarini tasarlayabilir.
v' Painting Version: Genel Kullanicilar i¢in. Dosyada &n tasarlanmis sablonlar yer alir.
Kullanicilar kendi tarzlarina gore kapagi boyayabilir.

® 3 boyutlu yazici icin FDM, SLA veya baska sinirlamalar yoktur.
Garanti
Kullanicilar sogutucunun, termal kismin veya arka plakanin herhangi bir pargasini sokmedigi

sirece garanti bozulmaz.

Kullanicilarin Grind garantiye gonderdiginde 6zellestirilmis tasarimi ¢ikarip ekran kartini orijinal

haline geri dondirmeleri gerekmektedir.
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