MAKER

Add Your Custom Design to GamingPro- SOP

Przeczytaj dokfadnie instrukcje przed rozpoczeciem pracy z wtasnym modelem maskownicy.
1. Odkrec¢ 4 wkrety mocujgce przednig ostone. Nie odkrecaj zadnych innych srub i wkretow, bo moze
to skutkowac utratg gwarancji.
2. Upewnij sie, ze twoja ostona przylega prawidtowo do ostony wentylatoréw i dopiero wéwczas
zamocuj jg wkretami korzystajgc z oryginalnych otwordw mocujgcych.
3. (Opcjonalnie) ) Jesli nie chcesz odstania¢ czterech wkretdw, zamontuj na przedniej pokrywie dwie
ptytki ozdobne dostarczone w pliku 3D.

Uwagi
@ Palit dostarcza dwie wersje plikdw 3D:
v" Wersja dla twércow: dla osdb biegtych w projektowaniu 3D. Plik zawiera makiete ostony bez
zadnych dodatkéw. Mozna potraktowac jg jako podstawe dla wtasnego projektu.
v" Wersja do malowania: dla typowych uzytkownikéw. Plik zawiera makiete ze wstepnie

zaprojektowanymi wzorami. Mozna pomalowac jg zgodnie z wtasnym pomystem.

@ Kazda wersja zawiera dwa typy plikéw. Wybierz odpowiedni w zaleznosci od maksymalnych
rozmiarow przedmiotdw, jakie moze wydrukowac drukarka 3D.

v'  Standard Datei: Linge ber 300mm.

v" Plik dwuczesciowy: Dtugos$é ponizej 200mm.

v" Nie ma znaczenia czy drukujesz z wykorzystaniem drukarki korzystajacej z filamentu czy zywicy.
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