
 

 
 

Add Your Custom Design to GamingPro- SOP 

 

Внимательно прочитайте Пошаговую инструкцию, прежде чем приступать к процессу. 
1. Открутите четыре винта на кожухе видеокарты. Не откручивайте другие винты, иначе 

гарантия не будет сохранена. 
2. Убедитесь, что специально разработанная накладка плотно прилегает к кожуху вентилятора, 

а затем закрутите четыре винта обратно. 
3. (Опционально) Если вы предпочитаете не откручивать четыре винта, установите две 

декоративные пластины, имеющиеся в 3D-файле, на кожух видеокарты. 
 

Примечания 
●Palit предоставляет две версии 3D-файлов. 

 Дизайнерская версия: для дизайнеров с возможностью 3D-редактирования . Файл 
предлагает простую накладку без предварительного дизайна. Пользователи могут 
использовать его как основу для создания собственной накладки. 

 Версия для раскраски: для обычных пользователей. Файл содержит заранее разработанные 
шаблоны. Пользователи могут раскрасить накладку, которая соответствует их собственному 
стилю. 

 
●Каждая версия содержит два типа файлов. Выберите правильный файл в зависимости от 

размеров, которые может напечатать ваш 3D-принтер. 
 Стандартный файл: длина более 300 мм. 
 Файл из двух частей: длина менее 200 мм. 
 Для 3D-принтеров нет ограничений, будь то FDM, SLA или другие. 


